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Krivulje moči (50 Hz)
Delovne krivulje za transport zraka s toploto 15°C za sesanje pri atmosferskem tlaku 1013 mbar z odstopanjem +/- 10 %. 
Skupna tlačna diferenca velja za temperaturo sesanega zraka in temperaturo okolice 25°C. 

* 60 Hz zahtevajte prosim podatke. 
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Krivulje moči (50 Hz) *
Delovne krivulje za transport zraka s toploto 15°C za sesanje pri atmosferskem tlaku 1013 mbar z 
odstopanjem +/- 10 %. Skupna tlačna diferenca velja za temperaturo sesanega zraka in temperaturo okolice 

Krivulje moči / Vakuum

* 60 Hz zahtevajte prosim podatke. 
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Krivulje moči (50 Hz)
Delovne krivulje za transport zraka s toploto 15°C za sesanje pri atmosferskem tlaku 1013 mbar z odstopanjem +/- 10 %. 
Skupna tlačna diferenca velja za temperaturo sesanega zraka in temperaturo okolice 25°C. 

* 60 Hz zahtevajte prosim podatke. 
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Krivulje moči (50 Hz) *
Delovne krivulje za transport zraka s toploto 15°C za sesanje pri atmosferskem tlaku 1013 mbar z 
odstopanjem +/- 10 %. Skupna tlačna diferenca velja za temperaturo sesanega zraka in temperaturo okolice 
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* 60 Hz zahtevajte prosim podatke. 

vakuum (mbar) ←

Se
sa

ln
a 

ko
lič

in
a 

(m
3 /u

ra
) →

Skupna tlačna diferenca Δ p

 
 

  

100 

0 

100 

200

300

400 

500 

600 

100 

0 

0 

200 

200 

300 

300 

500 

500 

400 

400 

600 

600 

900 

900 

1100 

1100 

700 

700 

800 

800 

1000 

1000 

IN
W

 H
P351

INW HP353

INW HP352

5,5 = 4,0

5,5

4

11= 7,5
11 = 7,5 = 5,5

4,0

3,0

3

INW HP552

IN
W

 H
P5

51

INW HP553

7,5 = 5,5

4,0

3,0

11 = 15

11=15=18.5

7,5

7,5

5,5


