
Izdelki ALITA izpolnjujejo pogoje Direktive 2002/95/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o omejitvi uporabe nekaterih 
nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.

Izdelki ALITA izpolnjujejo pogoje Direktive 2002/95/ES Evropske-
ga parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o omejitvi upora-
be nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.

T  +421 44 4304662
F  +421 44 4304663
E  info@in-eco.si

IN-ECO, spol. s r.o. 
Radlinského 13 
034 01 Ružomberok 
Slovaška republika

ALITA_Zračne linearne črpalke

05.03.2012

www.in-eco.si

Model AL-6A/AL-6SA AL-15/AL-15SA

Tok 0,1 A 0,2 A 

Priključna moč 13 W 26 W

Stopnja glasnosti 27 dB 29 dB

Teža 2,4 kg 2,4 kg

Maks. delovni tlak 100 mbar

Dimenzije 150 mm  x 130 mm  x 111 mm

Napetost,frekvenca 230V 50Hz

Kritje IP IP54

Modeli za tlak
AL-6A, AL-15A 

Modeli za tlak in vakuum
AL-6SA, AL-15SA

Enofazne naprave so izdelane s +/- 10 % dopustnim odstopanjem. . Navedene informacije teme-
ljijo na rezultatih testov za nominalno enoto. Specifikacije se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega 
opozorila. 
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